
数　量　計　算　書 （湧川氏）

工事別 種目 1 拾図 階別 系統 縮尺

単位 範　　囲

分岐開閉器盤 MS-2 面 1

E2.0 管内 m 2.0

〃 波管内 m 1.0

EM-IE5.5×3 管内 m 2.0 2.0 4.0 ×3= 12.0 ～ 12

〃 波管内 m 1.0 1.0 2.0 ×3= 6.0 ～ 6

EM-CE5.5-3C 管内 m 0.5 1.5

〃 FEP管内 m 33.1

PB 300×300×100 樹脂製、防水 個

FEP30 m 33.1

HIVE16 露出 m 4.0

HIVE22 露出 m 2.0

Ｆ17 ﾋﾞﾆﾙ被覆有 m 2.0

面はつり m2 3.0

ｶｯﾀｰ入れ m 10.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ 歩道用 m2 3.0

埋設標識ｼｰﾄ 2倍長、150W m 33.1

管路土工事 m 別計算書にて算定

33.1 ～ 33

～ 2

4.0 ～ 4

2.0

2.0

1.0

小　計 合　計

～ 2

屋外 1/200

名　　　　　称 規　格・寸　法 実　　　　数　　　　計　　　　算

構内配電線路 配管  ・  配線  ・  機器 拾い  ・  集計 (1)

～ 2

33.1

2.0

～ 33.0

3.0 ～ 3

10.0 ～ 10

～ 33

2.0 ～ 2

1

～ 1

33.1 ～ 33



数　量　計　算　書 （湧川氏）

工事別 種目 1 拾図 階別 系統 縮尺

単位 範　　囲

電灯盤 L-3 面 1

E2.0 PF管内 m 3.5

EM-IE5.5×3 管内 m ×3=

〃 PF管内 m 6.0 6.0 ×3= 18.0 ～ 18

EM-CE5.5-3C FEP管内 m

OB 中四角浅 個 1

SB 3個用 個 1

PB 300×300×100 樹脂製、防水 個 1

HIVE16 露出 m 上記より

PF16 ｲﾝﾍﾟｲ m 〃 3.5 6.0

FEP30 m 〃

Ｆ30 ﾋﾞﾆﾙ被覆有 m 〃

接地 ED 10φ-1,000L 箇所 1

接地埋設標 鉄製 個 1

9.5 ～ 10

1

1

1

1

3.5 ～ 4

1

1

合　計

電灯幹線 配管  ・  配線  ・  機器 拾い  ・  集計 (1) 堆肥舎 1/100

名　　　　　称 規　格・寸　法 実　　　　数　　　　計　　　　算 小　計



数　量　計　算　書 （湧川氏）

工事別 種目 1 拾図 階別 系統 縮尺

単位 範　　囲

拾い1

照明器具 A LSS1MP/RP-4-46-LN 台 4

照明器具 B LSS1-4-37-LN 台

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1 個

　　　〃 1P15A×3 個

　　　〃 1P15A×1、WP 個 1

CB 八角 個 4

OB 中四角浅 個 4

SB 1個用 個 1

EM-IE1.6 PF管内 m 55.2

EM-IE2.0 　〃 m 9.8

EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ m

EM-EEF1.6-3C 　〃 m

PF16 ｲﾝﾍﾟｲ m 32.5

PF22 　〃 m

1

電灯分岐 配管  ・  配線  ・  機器 拾い  ・  集計 堆肥舎

名　　　　　称 規　格・寸　法 実　　　　数　　　　計　　　　算 小　計 合　計

4

32.5 ～ 33

4

1

4

55.2 ～ 55

9.8 ～ 10



数　量　計　算　書 （湧川氏）

工事別 種目 1 拾図 階別 系統 縮尺

単位 範　　囲

照明器具 A LSS1MP/RP-4-46-LN 台 4

照明器具 B LSS1-4-37-LN 台

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1 個

　　　〃 1P15A×3 個

　　　〃 1P15A×1、WP 個 1

CB 八角 個 4

OB 中四角浅 個 4

SB 1個用 個 1

E1.6×1 PF16 m ×1=

EM-IE1.6×2 　〃 m 1.3 2.6 1.3 2.6 15.0 4.8 27.6 ×2= 55.2

〃 　〃 m ×2=

EM-IE1.6×3 　〃 m ×3=

EM-IE1.6×4 　〃 m ×4= 55.2

EM-IE1.6×5 　〃 m ×5=

EM-IE1.6×6 　〃 m ×6=

EM-IE1.6×7 PF22 m ×7=

EM-IE1.6×9 　〃 m ×9=

EM-IE2.0×2 PF16 m 4.9 4.9 ×2=

EM-EEF1.6-2C ｺﾛｶﾞｼ m

　　　〃 　〃 m

　　　〃 　〃 m

EM-EEF1.6-3C 　〃 m

　　　〃 　〃 m

PF16 ｲﾝﾍﾟｲ m 上記より 27.6 4.9

PF22 　〃 m

電灯分岐 配管  ・  配線  ・  機器 拾い  ・  集計 (1) 堆肥舎 1/100

名　　　　　称 規　格・寸　法 実　　　　数　　　　計　　　　算

9.8

32.5

1

4

小　計 合　計

1

4

4



数　量　計　算　書 （湧川氏）

工事別 種目 1 拾図 階別 系統 縮尺

単位 範　　囲

拾い1

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 個

〃 2P15A×1,ET 個

〃 2P15A×2,ET 個

露出ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2,E 個

床ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 個

防雨ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2,ET 個 6

防雨入線ｶﾊﾞｰ 個

OB 中四角浅 個 6

SB 1個用 個

露出SB 1個用、1方出 個

〃 1個用、2方出 個

PB150×150×100 樹脂製、防水 個

EM-IE1.6 PF管内 m 47.7

EM-IE2.0 管内 m

〃 PF管内 m 95.4

EM-IE5.5 PF管内 m

EM-EEF1.6-3C 管内 m

〃 ｺﾛｶﾞｼ m

EM-FCPEE0.9-1P PF管内 m

HIVE16 露出 m

PF16 隠ぺい m 47.7

電動機結線 直入始動方式 箇所

金属製可とう電線管 F17、ﾋﾞﾆﾙ被覆、防水 m

47.7 ～ 48

47.7 ～ 48

95.4 ～ 95

6

名　　　　　称 規　格・寸　法 実　　　　数　　　　計　　　　算 小　計 合　計

ｺﾝｾﾝﾄ分岐 配管  ・  配線  ・  機器 拾い  ・  集計 堆肥舎

6



数　量　計　算　書 （湧川氏）

工事別 種目 1 拾図 階別 系統 縮尺

単位 範　　囲

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 個

〃 2P15A×1,ET 個

〃 2P15A×2,ET 個

露出ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2,E 個

床ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 個

防雨ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2,ET 個 6

防雨入線ｶﾊﾞｰ 個

OB 中四角浅 個 6

SB 1個用 個

露出SB 1個用、1方出 個

〃 1個用、2方出 個

PB150×150×100 樹脂製、防水 個

EM-IE5.5×2,E1.6 PF16 m ×2=

EM-IE2.0×2 HIVE16 m ×2=

〃 PF16 m ×2=

〃 〃 m ×2= 95.4

EM-IE2.0×2,E1.6 〃 m 8.2 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 47.7 ×2= 95.4

〃 〃 m ×2=

E1.6 PF管内 m 上記より 47.7

EM-EEF1.6-3C 管内 m

〃 ｺﾛｶﾞｼ m

EM-FCPEE0.9-1P PF管内 m

HIVE16 露出 m 上記より

PF16 隠ぺい m 〃 47.7

〃 〃 m 予備管

47.7

47.7 47.7

6

6

1/100

名　　　　　称 規　格・寸　法 実　　　　数　　　　計　　　　算 小　計 合　計

ｺﾝｾﾝﾄ分岐 配管  ・  配線  ・  機器 拾い  ・  集計 (1) 堆肥舎



入力シート　1/1　

管路土工事の算定(構内配電線路）

掘削深さ [m]

配管離隔（A）[mm]

管頂部までの深さ（設計地盤より） [m]

33.10

配管1 配管2

1

0.60

200

配管3 配管4

掘削幅の決定 [m]

50

ゆとり幅[mm]

余幅[mm]

法幅[mm]

管路段数（縦）

200

区間 1

測点間距離 [m]

配管並び

配管呼び径

隣接管路の比較（最大）

配管8 配管9 配管10

30 30

配管最大外径（呼び径） [m]

埋戻し砂高さ [m]

配管7

30

配管5 配管6

アスファルト舗装の有無 無

0.68

0.51

0.03

0.18



管路土工事の算定(構内配電線路）

3.04 8.44 3.04合計 11.48合計

埋戻し
（砂）

[m3]

3.04 8.44 3.04

残土処分

[m3]

埋戻し
（流用土）

[m3]

11.48

区間
測点間
距　離

[m]

掘削幅
[m]

掘削深さ
[m]

埋戻し砂
高さ
[m]

1 33.10 0.51 0.68 0.18

掘削土量

[m3]

流しコーラル
高さ
[m]

流しコーラル

[m3]

アスファルト舗装
路盤材：再生材

[m2]


